
Display, Roll-Up Classic
850 mm x 2000 mm

Die Grafiken sind nicht maßstabsgetreu.
Maße für eine andere Konfektionierung findest du auf der nächsten Seite.

Beschnittzugabe (x)
10 mm

Sicherheitsabstand (z)
40 mm

A = Datenformat
B = Endformat
C = nicht sichtbarer Bereich
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Aufbauanleitung
Display, Roll-Up Classic

Lieferumfang

Montage

Unser Tipp

1 x Displaysystem
1 x Transporttasche

Bei System inkl. Druck 
zusätzlich:
1 x Bannerdruck

Dreiteilige Stange 
aufklappen und
zusammenstecken.

Fertig!

Die Stange in das 
vorgesehene Loch im 
Gehäuse stellen.

Den Bannerdruck aus 
dem Gehäuse ziehen 
und die Plastikspitze
im oberen Profilschlitz
mittig positionieren.

Stelle dich hinter das System und kippe beim Heraus-
ziehen des Bannerdrucks das System schräg nach 
hinten, so lässt sich das Profil leichter einhängen.
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Konfektionierung des Bannerdrucks

Achtung!

Öffne die Klemmleiste und setze das obere 
Ende des fertigen Bannerdrucks ein.

Schutzfolie abnehmen. Das untere Ende des
Bannerdrucks (Druckbild nach oben) entlang
der roten Linie positionieren und aufkleben.

Halte die Kassette fest und entferne den 
Sicherungsstift auf der rechten Seite.
Der Mechanismus ist nun aktiv.

Den Bannerdruck vorsichtig einrollen.
Fertig!

Den Bannerdruck in der Klemmleiste fixieren.

Evtl. mit Klebeband auf der Rückseite zusätzlich
sichern.
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